Spostamento prese gas medicali Vespaio aerato Particolare pareti laterali Dettaglio piastra laser
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La lavorazione comprende:

a) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo con spessore come da progetto.

b) A discrezione della D.L., prima della posa del sistema di casseri, possono essere formati fori e/o tracce per il passaggio di canalizzazioni e tubazioni degli impianti.

c) Fornitura e posa dell’armatura di ripartizione (rete elettrosaldata @ 8mm maglia 10x10 cm) necessaria per resistere alle sollecitazioni di esercizio.

7 d) Getto di iempimento della sovrastante cappa in calcestruzzo con classe di resistenza, consistenza e spessore come da progetto gettata in opera con o senza l'ausilio di pompe.
= | e) Vibratura del getto.

resistente alla luce e agli agenti chimici, riciclabile.

Posato a colla, previa aclimatazione, su idoneo massetto rasato con collante adeguato.
Posato a disegno, compresa saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti delle
piastrelle per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa PIASTRA DI FINITURA
pulizia finale e assistenza muraria.
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- DI COMPLETAMENTO PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE
- DI ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA
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