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OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

DI COMPLETAMENTO PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE

DI ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA
CODICE CIG N. ____________

PROGETTISTI

Nr. tavola:

30 / 07 / 2021

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S

PROGETTO ESECUTIVO

sede di SCHIAVONIA

Radioterapia c/o Ospedali Riuniti Padova Sud
via Albere, 30 - 35043 Monselice (PD)
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 TELAIO DI BASE - RISPARMI DI GETTO
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 TELAIO DI BASE - PROFILO PAVIMENTAZIONE FINALE
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Dimensioni della componente più grande: 1143 mm x 2651 mm x 1980 mm (L x P x A)

Dimensioni minime vani per il trasporto: min. 1200 mm x 2000 mm (L x A)

Peso della componente più grande (imballata) 4287 kg

Carico a solaio durante il trasporto: 800 kg/m²

(previa posa di piastre per la distribuzione del carico)

Un ingegnere strutturista del cliente dovrà certificare la portata del solaio su tutto il percorso.

1980 mm

1143 mm

Stand

Gantry

Stand
Gantry

889 mm 2651 mm

(4278 kg)(1470 kg)

Informazioni per il trasporto dell'Acceleratore High Energy (4 Pezzi)
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Sezione

Dettagli cavidotti a pavimento

Fornite e posate dal Cliente ad uso esclusivo delle apparecchiature Varian
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4 x Ø120mm

tubazioni a pavimento

Canala a pavimento

ispezionabile.

4 x Ø120mm

tubazioni pavimento

Pianta

Canala a pavimento

ispezionabile

alternativa alternativa

979

1
6

9

258

1
5

1

1

1

1

Rivestimenti a pavimento

N.B. i colori sono indicativi e verranno definiti in fase esecutiva con i responsabili ospedalieri

Pavimento in

PVC in teli

colore A

Pavimento in

PVC in teli

colore C

Pavimento in

PVC in teli

colore B

Cavidotti a pavimento

Ingresso gantry

0542 Whitewashed Oak Warm Grey

Formato prodotto : Rotolo

Dimensioni : 20mlx4m , 20mlx2m

NCS : 6010-Y50R LRV : 19.2

Cordolo : 05852282

4364 Ivory New

Design : Osmoz

Formato prodotto : Rotolo

Dimensione : 20mlx2m

NCS : 1502-Y LRV : 61,1

Cordolo : 05852786

0777 Rose

Design : Trame

Formato prodotto : Rotolo

Dimensione : 25mlx2m

NCS : 4005-Y80R LRV : 38,1

Cordolo : 05852921
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Opere a pavimento
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1050x594 mm

Arcode
Firma e timbro EM


