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OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

DI COMPLETAMENTO PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE

DI ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA
CODICE CIG N. ____________
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ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S

PROGETTO ESECUTIVO

sede di SCHIAVONIA

Radioterapia c/o Ospedali Riuniti Padova Sud
via Albere, 30 - 35043 Monselice (PD)
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controsoffitto

Legenda Impianti Elettrici & Meccanici

Spie Luminose MV

MV

Laser presa 230V

Telecamera presa 230V

Monitor sala di trattamento presa 230V

Consolle presa 230V

Presa Dati RJ45 (Rete Ospedaliera)
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V

micro-interruttore porta

kV

Spie Luminose kV

V

Passacavo M63 / Ø50mm alla canala elettrica

Canala a parete 300x100mm

Per dettagli riferirsi agli schemi elettrici Varian

EMOFF

LMO

EMD

Pulsante di arresto di Emergenza

Pulsante "Last man out"

Pulsante di disconnessione di Emergenza

Interruttore di alimentazione

Corpo illuminante a soffitto

Quota in elevazione

Punto fornitura fluido refrigerato (1")

Carico termico della Componente

Quota elevazione dal pavimento finito in metri Quota in elevazione: installato nel controsoffitto+2.50 FC

Quadro Elettrico di Reparto (a cura Cliente)

Fornitura Varian

Armadio ModulatoreT03

Relay Junction BoxT05

Quadro sezionamento acceleratoreT13

Presa elettrica ConsolleT14

Requisiti Tecnici Varian TrueBeam

Ventilazione

Refrigerazione

Variazione massima fase-fase 3%

Frequenza di ingresso 50/60 Hz

Carico Elettrico con Computer Consolle  (durante beam-on) 48 kVA

Massima Impedenza di linea
89mΩ

Temperatura del locale

19° - 27° °C (raccomandato 23°)

Umidità relativa del locale

15% - 80% (no condensa)

Volumi di ricambio aria 4 - 12 vol/ora (INDICATO DA E.Q.)

Sistema di ricambio aria Aria esterna con recuperatore

Carico termico della Componente (durante beam-on)

Gantry e Stand 7.25 kW

Armadio Modulatore 5.25 kW

Computer Sala Comandi 0.75 kW

25 kWMassimo carico termico

Perdita di carico dovuta allo scambiatore dell'acceleratore lineare

7 kg/cm

2

 (bar)Massima pressione totale in ingresso, inclusa contropressione normale

1.7 kg/cm

2

 (bar)

Glycole ammesso nel fluido di raffreddamento Non eccedere 50% del volume

Temperatura fluido in ingresso vs portata

Temperatura in ingresso °C
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Fusibile di Protezione / Protezione corrente di dispersione

105 15 20 25

100A / 300mA

analoga al cavo di alimentazioneSezione del cavo di terra

Sezione indicativa del cavo di alimentazione (lunghezza) 25mm

2

 Cu (0 - 20m)

Elettrici

Tensione alimentazione 3 x 380, 400 VAC

Regolazione della tensione di linea (garantire massima stabilità) ± 5%

Rateo di pressione Sala di trattamento in depressione

35mm

2

 Cu (20 - 30m)

50mm

2

 Cu (30 - 40m)

Fattore di Potenza (cos φ)
0.9

Impedenza dell'apparecchiatura

3.56Ω con cos φ 0.9 induttivo
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Quadro Elettrico

Ospedaliero

Quadro elettrico

Varian

con interruttore

Luci segnalazioni/avvertimento

Prese Laser

Luci

Prese Monitor sala di trattamento e Telecamera

Luci centraggio

I quadri elettrici possono essere installati all'interno o all'esterno della sala di trattamento

Alimentazione principale solo ad uso di

Varian

Schema di distribuzione dell'alimentazione elettrica

Per dettagli riferirsi agli schemi elettrici Varian

Modulatore

IEC 60309 Presa Computer Consolle

Varian

Relays Junction Box

Prese Laser

Luci

Luci centraggio

Luci segnalazioni/avvertimento

Alimentazione

Presa IEC 60309, blu,

connettore da 30-32 A,

bifase + E, alimentata dallo

IAP (T13).

Tutti i componenti elettronici dell'apparecchiatura sono sensibili all'elettricità statica. La pavimentazione vinilica nella

sala di trattamento o nell'area Consolle di comando deve essere statica dissipativa come indicato nelle EOS / ESD S7.1

e ANSI / ESD S20.20.

Requisiti della pavimentazione

Questa sezione illustra la connessione punto a punto.

Il disegno è schematico.

Parete frontale - posizione delle componenti

L'acceleratore TrueBeam richiede due circuiti di messa a terra. Il primo circuito fa parte dell'alimentazione principale e

fornisce la messa a terra per i principali componenti del sistema dell'acceleratore TrueBeam:

il gantry/supporto, il modulatore e l'armadietto della console. La dimensione minima del conduttore di terra deve soddisfare o

superare i requisiti della normativa italiana ed essere di dimensioni uguali ai conduttori di alimentazione.

Il secondo circuito di messa a terra è destinato ai componenti degli accessori TrueBeam montati a parete e soffitto posizionati

a meno di  250 cm  dal pavimento finito. L'impresa deve installare un conduttore di terra che parte da ciascuno dei

componenti elencati nella tavola sopra alla messa a terra principale della struttura. Questo sistema di messa a terra

garantisce la conformità alla norma IEC 60101 e -01.

SALA DI TRATTAMENTO

• (1) Presa di corrente standard entro 92 per ciascun laser (T06), controllata dalla SGR (T05).

• (1) Presa elettrica standard entro 122 cm da ciascun IRM (T07).

• (1) Presa elettrica standard entro 30 cm da ciascuna videocamera TVCC (T09).

SALA COMANDI

• (1) Presa IEC 60309, blu, connettore da 30-32 A, bifase + E, fornita dallo IAP (T13).

• (1) Presa standard per stampante (T19).

• (12) Fornire prese di corrente.

Prese corrente
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Mechanical & Electrical
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Firma e timbro EM


