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Legenda impianti elettrici e speciali

Tutti gli articoli sono di fornitura e installazione dellimpresa appaltatrice, sono richiesti esclusivamente per apparecchiature Varian
Tutte le apparecchiature sono richieste esclusive di Varian, non ci sono apparecchiature in aggiunta per altri usi

Quadrc_) elettric_o acceleratore Quadrc_) elettricp GE BOX
———— | nuova installazione =————— | nuova installazione
Quadro elettrico condizionamento L Segnalazione luminosa MV
————— | nuova installazione E macchina in funzione
L “V Segnalazione luminosa KV
= Laser presa 230V 5 macchina in funzione
€¢ | Telecamera presa 230V B | Micro-interruttore porta
M Passarella forata in acciaio zincato posta
—E Monitor sala di trattamento presa 230V nel controsoffitto 300x100mm
con setto separatore
Presa dati RJ45 derivata da armadio dati di piano esistente @
~1™ | sito nel locale G0-030, cavo di collegamento UTP cat.6 Pulsante per arresto di emergenza
(prevedere nuovo patch panel denominazione "T" EMOFF
Indicazione per posizionamento all'interno del T . S
FC controsoffitto _ Nodo equipotenziale in scatola parete
+2.50 | Quota elevazione del pavimento finito in metri @ Punto alimentazione generico
O | Passa cavo M63 / @50mm alla canala elettrica ;l; Presa UNEL 10/16A+T laterale/centrale
%
v . T
. ~--— | Canala in PVC 100x50 per distribuzione
g'g | Presaa consolle cabinet —---'| apparecchiature zona console
Pulsante comando porta locale acceleratore: E[> Fotocellula comando porta
O apre - chiude - stop locale acceleratore
Gruppo prese composto da: Gruppo prese CEE per alimentazione industriale
- 3 prese 2P+T 10/16A - 230V | | composta da:
1| Tipo P11-P17 (PREF.) %gv -n.1 presa CEE 2P 16A 230V
Pl 'T.3 prese %Pl;T Lljg/slﬁA - |230V ®| | - n.1 presa CEE 3P+N+T 16A 400V
ipo P11-P17 (UPS) - col. rosso -n.1 presa CEE 3P+N+T 32A 400V
( )—| Power switch OSMS

IMPIANTI ELETTRICI IN COPERTURA

Alim. 400V Alim. 400V Alim. 230V Alim. 230V
gruppo lo circolatore lo unita esterna | sistema di lo
frigo el elettronico 1 ] CDZ sala el supervisione ]
esame
QE-CDZ QE_CDZ 5G4 QE_CDZ 3G2,5 QE_CDZ 3G2,5
C.03 FG16M16 C.04 FG160M16 C.05 FG160OM16 c.08 FG160M16
3x(1x25)+1x25+1X16PE " FM I FM " FM

QE_CDZ

Nota: per esatto posizionamento vedi tavole di
progetto impianto meccanico.

Comunque in fase di realizzazione si dovra
verificare con la D.LL. I'effettivo posizionamento e
i relativi passaggiimpiantistici, per non interferire 3mmq_|Q_PO_ADB
con gli impianti esistenti. FG160M16 4

M "

ISTITUTO
ONCOLOGICO

VENETO
LR.C.CS.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S
sede di SCHIAVONIA

Radioterapia c/o Ospedali Riuniti Padova Sud
via Albere, 30 - 35043 Monselice (PD)

OGGETTO \
» i 3
; ; / VQrion

£ PRO@PFGES]EECUTIVO PER LE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

.\,ﬂ/ . Gt
= CF\MPLETAMENTO PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE

DI ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA

TS ATAVAWA 1 T T

CODICE CIG N.

Dott. Arch.

ARCODE
PROGETTO ESECUTIVO
Distribuzione principale ed FM
Scala: 150 '1087%’_':30;694 - Revisione Data Nome Nr. tavola:
pae 30 /07 /2021 00
Nr. progetto: 21-0711 ID dwg:



Arcode
Firma e timbro EM


