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Controsoffitti in pannelli, fonoassorbente, colore

bianco, spessore 15 mm con cornice

perimetrale di finitura; orditura di sostegno

costituita da profili portanti ed intermedi in

acciaio zincato preverniciato con pannelli 600 x

600 mm a bordi risegati e orditura

seminascosta.

Compreso fasce di compensazione e velette in

lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm,

spessore 15 mm, compresi tagli e sfridi; orditura

costituita da idonei traversini portanti e profili.

Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le

assistenze murarie, la pulizia finale con

allontanamento dei materiali di risulta.

Fascia di compensazione e velette in lastre di cartongesso rivestito larghezza 1200

mm, spessore 15 mm pitturato.

Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la

lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 0,9 mm, costituito da

una base omogenea e da uno strato di usura di spessore 0,1 mm in PVC trasparente

esente da cariche minerali e privo di porosità. Fornito in rotoli con altezza 200cm e del

peso di 1,50 kg/m2. Resistenza al fuoco: omologato nella Classe 1 Italiana (EN

13504-1: classe Bf1-s2).

Compreso saldatura a caldo dei giunti dei teli vinilici per rivestimento, previa

preparazione, mediante interposizione di filetto in PVC, compresa refilatura finale,

pulizia ed assistenze murarie.

Controparete realizzata con doppia lastra di cartongesso rivestito a bordi assottigliati

sulle due facce, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e

l'assistenza muraria dell'impresa. Doppia lastra da 13 mm.

Armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e

per montanti ad interasse di 60 cm.

Pavimento vinilico eterogeneo multistrato indelaminabile a piastrelle, composto da

cloruro di polivinile, plastificanti, riempitivi inerti e pigmenti colorati. Composto da strato

di usura rifinito con finish poliuretanico, disegno stampato, fibra di vetro, e supporto

calandrato. A norma EN 14041, marcato CE, con unità produttiva certificata ISO 9001 e

14001. Dimensioni 61x61cm, spessore 2,2 mm, peso 2,85 kg/m2, Classe 34+42.

Reazione al fuoco: Classe 1 Italiana - prEN 13501-1: Classe Bf1-s1.

Resistente all'abrasione, alla pressione, antiscivolo, antistatico, batteriostatico,

resistente alla luce e agli agenti chimici, riciclabile.

Posato a colla, previa aclimatazione, su idoneo massetto rasato con collante adeguato.

Posato a disegno, compresa saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti delle

piastrelle per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e refilatura finale, compresa

pulizia finale e assistenza muraria.

Formazione di guscia contro parete per i pavimenti vinilici, compresa fornitura e posa

dell'elemento sottoguscia arrotondato preformato d'angolo ed ogni assistenza muraria.

Fornitura e posa del risvolto eseguito con lo stesso materiale vinilico del pavimento, per

uno sviluppo di cm 20.

Paracolpi orizzontale in gomma, con altezza 160 mm, composto da un profilo continuo

estruso in elastomero dello spessore di 20 mm. Lunghezza standard delle barre 3,00 m.

Posizionato a 75 cm dal piano finito
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-Vedi particolare-
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Spostamento prese gas medicali Vespaio aerato Particolare pareti laterali

-0.28

Formazione di vespaio aerato comprensivo di soletta superiore in c.a. mediante il posizionamento su piano preformato di elementi modulari in polipropilene rigenerato mutuamente collegati a base quadrata 50x50

cm di altezza secondo progetto, con forma a cupola, o serie di cupole ribassate, dotati di almeno 4 piani di riferimento per il getto e il corretto posizionamento della rete elettrosaldata onde evitare eventuali

avvallamenti in prossimità dei piedi di appoggio del cassero.

I moduli, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo con classe di resistenza caratteristica minima C20/25 e formeranno dei pilastrini con interasse a matrice quadrata nei due sensi.

Il vuoto sanitario risultante sarà adibito al passaggio di impianti in genere e/o alla ventilazione della fondazione. Le chiusure laterali saranno realizzate con elementi estensibili atti a compensare tutte le misure di

progetto per la realizzazione in un unico getto di travi e soletta di fondazione.

La lavorazione comprende:

a) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo con spessore come da progetto.

b) A discrezione della D.L., prima della posa del sistema di casseri, possono essere formati fori e/o tracce per il passaggio di canalizzazioni e tubazioni degli impianti.

c) Fornitura e posa dell’armatura di ripartizione (rete elettrosaldata Ø 8mm maglia 10x10 cm) necessaria per resistere alle sollecitazioni di esercizio.

d) Getto di riempimento della sovrastante cappa in calcestruzzo con classe di resistenza, consistenza e spessore come da progetto gettata in opera con o senza l’ausilio di pompe.

e) Vibratura del getto.
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