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OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

DI COMPLETAMENTO PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE

                                                 DI ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA
CODICE CIG N. ____________

PROGETTISTI

Nr. tavola:

30 / 07 / 2021

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S

PROGETTO ESECUTIVO

sede di SCHIAVONIA

Radioterapia c/o Ospedali Riuniti Padova Sud
via Albere, 30 - 35043 Monselice (PD)
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Distribuzione canalizzazione

0014
1:20

1050x594 mm

Distribuzione in ambiente di mandata, antimicrobica
realizzata in pannelli sandwich termoisolanti in alluminio/ polisocianato espanso tipo "ALPactive100"
Per l'incollaggio dei pezzi deve essere impiegata colla biocomponente ad acqua classe 1,
trattata con antimicrobico. I condotti all'esterno avranno spessore 21mm

Distribuzione in ambiente di ripresa, antimicrobica
realizzata in pannelli sandwich termoisolanti in alluminio/ polisocianato espanso"AlPactive100"
Per l'incollaggio dei pezzi deve essere impiegata colla biocomponente ad acqua classe 1,
trattata con antimicrobico. I condotti all'esterno avranno spessore 21mm

Canale flessibile corrugato per immissione aria in ambiente

Diffusori TIPO serie AFA per istallazione in locali con elevato numero di
ricambi/ora. Regolazione attraverso l'inclinazione delle alette
accessori:
SC: Serranda di taratura a contrasto in alluminio estruso
CTC: Controtelaio in acciaio zincato per fissaggio diretto su canale

Diffusori TIPO serie S per istallazione in locali con elevato numero di
ricambi/ora. Regolazione attraverso la posizione dei deflettori per ottenere lanci
elicoidali oppure in più direzioni
accessori:
PSI6: plenum isolato con materiale certificato in classe 1 realizzato in acciaio
zincato sendzimir con attacco superiore
SK2:  serranda di regolazione in acciaio zincato montata direttamente
sull'attacco del plenum regolabile dall'ambiente

Griglia di ripresa

sez 600x600 mm

Q: 630 mc/h

canale flessibile

sez Ø 180 mm

Q: 380 mc/h

Diffusore di mandata

sez 595x595 mm

Q: 380 mc/h

canale flessibile

sez Ø 180 mm

Q: 380 mc/h

Diffusore di mandata

sez 595x595 mm

Q: 380 mc/h

Diffusore di mandata

sez 595x595 mm

Q: 380 mc/h

Diffusore di mandata

sez 595x595 mm

Q: 380 mc/h

canale flessibile

sez Ø 180 mm

Q: 380 mc/h

canale flessibile

sez Ø 180 mm

Q: 380 mc/h

canale flessibile

sez Ø 180 mm

Q: 380 mc/h

Griglia di ripresa

sez 600x600 mm

Q: 630 mc/h

Diffusore di mandata

sez 595x595 mm

Q: 380 mc/h

Canale di mandata

sez 250x200 mm

Q: 760 mc/h

Canale di ripresa

sez 300x300 mm

Q: 1260 mc/h

Canale di ripresa

sez 300x300 mm

Q: 1260 mc/h

Canale di mandata

sez 400x300 mm

Q: 1520 mc/h

Canale di mandata

sez 250x200 mm

Q: 760 mc/h

Griglia di ripresa

sez 600x600 mm

Q: 640 mc/h
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Canale di ripresa

sez 200x200 mm

Q: 640 mc/h

Unità interna split a parete tipo DAIKIN FTXS71G
Capacità di raffrescamento Nom. 7.1 kW - SEER 5.28
Capacità di riscaldamento Nom. 8.2 kW - SCOP 3.81
dimensioni: 290x1050x250 mm- peso 12 kg
Portata aria MAX: 19.5 mc/min

Serranda di regolazione manuale

Rete scarico

condensa in

predisposizione

esistente

Tubazioni gas

frigoriferi al piano

copertura

Arcode
Firma e timbro EM


