
Zona composta da:

- Capriate 24x24 ad interasse 100cm

- Arcarecci 12x18 ad interasse 100cm

- Travetti 5x11 ad interasse 80cm

- Piano in pannelli OSB spessore 3cm

- Guaina per impermeabilizzazione

- Manto di copertura in coppi

LEGENDA STRUTTURA DI COPERTURA

Zona composta da:

- Capriate 20x20 ad interasse 100cm

- Arcarecci 16x18 ad interasse 100cm

- Travetti 5x11 ad interasse 80cm

- Piano in pannelli OSB spessore 3cm

- Guaina per impermeabilizzazione

- Manto di copertura in coppi

Zona composta da:

- Capriate 24x24 ad interasse 400cm

- Arcarecci 12x18 ad interasse 100cm

- Travetti 5x11 ad interasse 80cm

- Piano in pannelli OSB spessore 3cm

- Guaina per impermeabilizzazione

- Manto di copertura in coppi

Zona composta da:

- Travi tipo Varese ad interasse 110cm

- Piano in pannelli OSB spessore 3cm

- Guaina per impermeabilizzazione

- Manto di copertura in coppi
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oggetto di intervento

PIANTA  SOTTOTETTO

SEZIONE DI DETTAGLIO AREA DI INTERVENTO

VELUX esistenti da sostituire

MODALITA' DI INTERVENTO

1. Allestimento cantiere e ponteggi;

2. Rimozione manto di copertura in coppi e lattoneria;

3. Verifica della struttura principale e secondaria in legno;

4. Intervento puntuale di risanamento strutturale di elementi in

legno ammalorati come da dettaglio costruttIvo;

5. Sistemazione generale delle tavelle di copertura con

sostituzione di quelle ammalorate;

6. Posa di guaina impermeabilizzante elastomerica ardesiata

sp. 4 mm;

7. Posa del manto di copertura in coppi con integrazioni di

quelli non più utilizzabili e lattoneria previa predisposizione di

listello perimetrale in legno;

8. Smobilizzo del cantiere;

9. Risanamento e potatura della magnolia esistente.

KEYPLAN - AREA DI INTERVENTO
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